Triangl Print Quality Tool

Abychom vam pfipravu dat co nejvice usnadnili, pfipravili jsme pro vas balicek Triangl Print Quality Tool.
Balicek obsahuje soubory pfedvoleb pro aplikace InDesign a Acrobat a otisky obrazovek s doporuc¢enym
nastavenim aplikaci. Bali¢ek je zdarma k dispozici véem zdkaznikim tiskdrny Triangl, a.s. PouZiti téchto
soubord vam vyznamné usnadni pfipravu korektnich tiskovych dat. Nékteré pokyny jsou specifické pro praci
v aplikacich Adobe, principy ale plati obecné.

Obecné instrukce pro komunikaci s CTP tiskarny Triangl, a.s.

Béhem tvorby grafického produktu v aplikaci Adobe InDesign méjte zapnuty nastroj Kontrola prfed vystupem
(Preflight), potfebny soubor s predvolbami pro kontrolu je soucasti balicku. Tak zachytite vétSinu zasadnich
problémd jiz v okamziku tvorby dokumentu.

Dokumenty vytvarejte zasadné jako vicestrankové dokumenty, nepfedavejte data po jednotlivych
strankach. Data dodavana po strankach neni pfi vyssich poctech stranek mozné jednotlivé kontrolovat, a
reporty o chybach, které od nas obdrzite, jsou v tomto pripadé slozitéjsi. Pokud je nutné dokument délit,
délte alespon na velké bloky.

Pokud data exportujete do PDF, volte export ve formatu PDF 1.3, tim zajistite slougeni prihlednosti. PouZijte
priloZzené soubory prednastaveni PDF exportu a nastroj Slou¢eni prihlednosti (Transparency Flattener)
nastavte na prednastaveni Vysoké rozliSeni (High Resolution).

Pokud davate prednost tisku pres PostScript a naslednému vytvoreni PDF v Distilleru (coz je i v souCasnosti
doporuéeny, konzervativni a spolehlivy postup), pouzijte nastaveni tiskového dialogu InDesign dle otisk{
obrazovky a pouzijte pfilozené prednastaveni Distilleru.

Nakonec zkontrolujte data v aplikaci Acrobat Pro pomoci pfiloZzené predvolby pro nastroj Kontrola pred
vystupem (Preflight).

Teprve pokud data projdou vSemi kontrolami na vasem grafickém pracovisti, odesSlete je do Trianglu ke
zpracovani. Na CTP Trianglu data projdou dal$i, podrobné&j&i automatickou kontrolou, kterad pfipadné mize
odhalit i problémy, které standardni postupy v InDesignu a Acrobatu nedetekuji. Pokud bude zjistén v datech
problém, budeme Vas kontaktovat s prosbou o zaslani opravenych dat. Zasilejte prosim data vcas, pokud
budou v datech zjist&ny chyby, mize byt v disledku ohroZen termin dodani zakazky.

Pokud chyby nejsou velmi zavazné, je po dohod& moZné data zpracovat v plvodni podobé& jak byla zaslana;
kde to bude nutné, budou pouzity pfevody a opravy na RIPu. V tom pfipadé bude nutné abyste zvIast peclivé
zkontrolovali tisténé nebo elektronické plottery (viz dale), zda je vystup z RIPu v souladu s vasim zamérem.
Problémy, vznikajici z nestandardnich dat, neni mozné reklamovat, pokud se neprokaze jiné zavinéni
tiskarny.

Po smontovani zakazky jsou vyhotoveny tisténé plottery v nizkém rozliSeni, které slouzi pro obsahovou
kontrolu tiskoviny (spravné poradi stranek, vykresleni titulkd, textd, atd). Plottery je mozné zdkaznikovi
odeslat k odsouhlaseni, pripadné lze plottery odsouhlasit pfi osobni navstévé v tiskarné. Plottery je mozné
dodat rovnéz v elektronické rastrové podobé, bud jako montaze nebo po strankach (doporucujeme po
strankach). Doporucujeme plottery dobfe kontrolovat, protoZze umozfiuji zachytit situace, kdy se vysledna
podoba dat liSi od zaméru zakaznika, aniz by Slo o technickou chybu na strané tiskarny.

Vzory vysledné barevnosti tiskoviny

Zakaznik mdZe pozadovat aby vysledna barevnost odpovidala, v rdmci technicky moznych limitd a b&zné
dosazitelné presnosti, barevnosti dodané predlohy. Jako barevné zavaznou predlohu Ize povaZzovat zasadné
jen natisk, zhotoveny z findlnich tiskovych dat, v souladu s poZzadavky normy ISO 12 647-7 a vyhovujici
limitdm odchylek, které jsou uvedeny v této normé&. Natisk musi zarover simulovat vystupni tiskové
podminky, odpovidajici objednanému tisku (tisk na natirany papir, tisk na bezdfevy ofsetovy papir, atd).
Standardni natisky (norma ISO 12647-2, papir 1,2, kfida lesk, mat) nelze pfijimat jako barevné zavaznou
predlohu pro tisk na ofsetovy papir nebo LWC papir. Barevné zavazny natisk pro tisk na ofsetovy papir musi
byt vytvoren podle prislusného profilu (ISO 12674-2 papir 4). PFislusny natisk Ize rovnéz na pozadani
zhotovit v CTP Triangl. Soulad mezi tiskem a natiskem, pfipadn& mezi jednotlivymi natisky z rdznych
pracovist, Ize posuzovat jen v ramci platnych toleranci, zcela pfesnous shodu nelze zarudit.

Jako barevné zavaznou predlohu nelze pfijimat vytisky z bézné laserové Ci inkjetové tiskarny.



Barevny natisk neni zavazny z hlediska obsahu a struktury stranky (pFesné vykresleni objektd, textd atd),
protoze neni zpracovan RIPem osvitové jednotky. Z hlediska obsahu stranky je zavazny jen plotter
vyhotoveny v tiskarné Triangl nebo elektronicka rastrova verze plotteru.

V pripadé nejasnosti nebo sporu je nutné splnéni vyse uvedenych podminek u natisku ovéfit, a to
promérenim natisku nebo zhotovenim nového natisku, prokazatelné vyhovujiciho vySe uvedenym
pozadavkim, a to zadsadné ze zakaznikem k tisku dodaného tiskového souboru, a naslednym porovnanim
tohoto referen¢niho natisku se spornym natiskem a tiskem.

Za barevné zavaznou predlohu nelze bez predchozi oboustranné dohody pfijimat vytisky z jinych tiskaren ani
dalsi produkty. Vytisky z predchozi produkce tiskarny Triangl (napriklad starsi cisla ¢asopisu) lze pripustit pro
predchozi oboustranné dohodé a za podminky, Ze barevna data v tiskovém souboru nebyla proti plvodnimu
vzoru zménéna, a ze se nelisi pouzity papir nebo barevnost neni ovlivnéna nasledujici povrchovovu Upravou
tiskoviny. Pfedchozi vytisky nelze rovnéz pripustit v pripadé, kdy je barevnost ovlivnéna starim produktu a
dalSimi vnejsimi vlivy.

Cilova barevnost tisku a jeji posouzeni pFi pFipadné reklamaci

Tiskarna produkuje tiskoviny v barevnosti vyhovujici pozadavkim standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007
pro zde uvedené typy papird (leskly a matny natirany, bezvody ofsetovy bily). Pokud neni dodadna a
odsouhlasena barevna predloha, ¢&i zadkaznik neuréi barevnost jinym zptsobem (napftiklad schvalenym
nahledem), neni mozné barevnost tisku reklamovat pokud tisk naplni, pfi vyhodnoceni postupy, uvedenymi
ve standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007, cilové hodnoty standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 v
platnych limitech toleranci.

PFi tisku na papir, jehoZ vlastnosti (zejména typ povrchu, bélost, obsah zjasfiovadd) se vyrazné lisi od
vlastnosti papiru, vyjmenovanych ve standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007, je nutné pocitat s
primérenou odchylkou od cilovych hodnot standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007.

Barevnost pfimych barev je mozné posuzovat podle vzorniku nebo oficialné vydanych hodnot jen za
predpokladu, Ze je tisk proveden na papir, odpovidajici papiru predepsanému ve vzorniku prfimych barev. V
ostatnich pfipadech (tisk na nenantirané papiry, kartény, atd) je nutné pocitat s priméfenou odchylkou
tisSténé barvy proti standardu ve vzorniku. Vzory pro barevnost pfimych barev, jako jsou napf. speciadlni
natisky, je mozné pfipustit po oboustranné dohodé&, tiskarna si pfitom muZe vyminit nutnost schvaleni finalni
barevnosti tisku zdkaznikem.

Prace s barevnosti dokumentu

Nastavte si spravné barevné predvolby grafické aplikace. PFi vkladani obrazovych dat do stranky v InDesignu
mUZete pracovat s CMYK i RGB objekty v jednom dokumentu, je ale nutné mit nastaven spravny CMYK
pracovni prostor. Pfi exportu ¢i tisku dat do PostScriptu je tento profil pouzit pro uréeni vystupni barevnosti.
Profil do dokumentu nevkladejte, bude pfi dalSim zpracovani automaticky vypustén, a data budou
zpracovana, jako by byla urcena pro ofsetovy tisk dle ISO 12647-2:2004, papir typ 1,2 (leskla a matna
krida).

Pokud jsou data urcena pro tisk na ofsetovy papir, uvedte to jednoznacné do objednavky. Tisku na ofsetovy
papir musi odpovidat odliSné nastaveni vystupniho tiskového profilu InDesignu. Na ofsetovy papir je mozné
tisknout i data plivodné uréena pro kfidovy papir, ale je nutné tuto situaci komunikovat dopfedu. Data
mUzeme ¢astecné prevést, ale vysledek bude mirné horsi, nez pokud data ptipravite rovnou pro ofsetovy
papir. Oc¢ekavanou barevnost dat Ize ovérit natiskem.

Doporucené vystupni tiskové profily:

Ofsetovy tisk kfida lesk/mat: ISOcoated_v2_eci (pFilozen) nebo CoatedFOGRA39 (soucast Adobe aplikaci)
Ofsetovy tisk na bily ofsetovy papir 80g: PSO_Uncoated_IS012647_eci (pfilozen)

Dokument

VSechny stranky by mély mit stejny rozmér a orientaci. Rozmér stranky vzdy nastavte na hodnotu konecného
rozméru tiskoviny. Nezapominejte na spravné nastaveni spadu. Spad nastavte na hodnotu 3mm, nikdy ne
méné. Pouzijte definici spadu v nastaveni rozméru dokumentu, zdsadné nevytvarejte ru¢né vlastni ofezové
znacky apod.

Pokud moZno, uvniti strdnky rovnéz neumistujte zadné dllezité objekty blize, nez 5 mm ke kraji stranky
(tzv. bezpecna zdéna).

Pro pojmenovani dokumentu zasadné nepouzivejte diakritiku a Zadné specidlni znaky, jako jsou lomitka apod.
Povoleny jsou mezery, poml&ky, podtrzitka, obecné& neni vhodné pouziti te¢ek uvnitf ndzvu soubord.



Dokument generujte a posilejte jako vicestrankovy PDF soubor, negenerujte tiskova data po jednotlivych
strankach.

Prihlednosti

V datech jsou zakazény vedkeré formy prihlednosti. Prihlednost predstavuje velké nebezpedi, ze vase data
vidite na monitoru v jiné podobé&, nez jak budou zpracovana RIPem v tiskarné& a dokonce se mizZe stat, e se
od vysledného tisku bude ligit i va$ natisk. Prihlednost se v dokumentu automaticky objevi naptiklad jako
nasledek pouziti stinl i v mnoha dal$ich situacich.

Abyste se prihlednosti zbavili, musite je pfi generovani tiskovych dat slou¢it. Pfi exportu dat z aplikace
InDesign nastavte kompatibilitu s PDF 1.3, a pro slou¢eni prihlednosti pouzijte predvolbu Vysoké rozligeni. V
InDesignu je nezbytné nutné nastavit Prostor slouc¢eni barevnosti (Transparency Blending Space) na CMYK.
Pokud nepouZivate export, dojde ke slouceni prihlednosti rovnéZ pti tisku dokumentu do PostScriptového
souboru a nasledném vygenerovani PDF pres Distiller. Tento postup je univerzalni a je ho mozné pouzit pfi
praci v InDesignu i v dalSich grafickych aplikacich (QuarkXPress, a dalsi). Pro generovani PDF pouzijte
prilozeny soubor predvoleb pro Distiller (pozor, tyto predvolby predpokladaji, Ze nastavite i tisk do
PostScriptu podle nasich instrukci).

Peclivé kontrolujte vyslednou podobu PDF dokumentu, zejména oblasti s pretisky, dale kontrolujte kvalitu
obrazu a pFipadné zmény tloudtky pisma v rastrovanych oblastech. Problematika aplikace prihlednosti je
sloZitd a v Fadé pfipad{ je vysledny vystup odlidny od predstavy tvirce dokumentu.

Barevné prostory a definované barvy

Ve finalnich tiskovych datech jsou zakazany objekty v jiném barevném prostoru, nez CMYK; vyslovné to plati
pro objekty v RGB.

PFimé barvy jsou povoleny v pfipadé, Ze budou pouzity v tisku. Tuto skuteénost uvedte v objednavce, at je
jasné, ze primé barvy jsou v souboru pouzity védomé a nikoliv chybou. Pfimé barvy pojmenujte v souladu s
tim, ktera barva bude pfi tisku skutec¢né pouzita (neni mozné napfiklad definovat v dokumentu Pantone 123
C a v objedndavce Pantone 125 C). Nikdy nepouzivejte vlastni nazvy typu “modra do hlavi¢ky” apod.

V ostatnich pripadech jsou pfimé barvy zakazany. Pokud vas dokument pfimé barvy obsahuje (nejéasté;ji
nasledkem vlozeni loga, nebo externé vytvareného inzeratu), a pfitom objednavate CMYK tisk, je nutné pfi
vystupu dat pfimé barvy prevést (rozseparovat) do vytazkovych barev CMYK.

Zadné objekty uvnitf strdnky nesmi byt obarveny registraéni barvou.

Pokud potfebujete pouzit hlubokou ¢ernou (Rich Black), doporucujeme hodnotu CMYK 60/40/40/100.

Pisma

VSechna pisma v dokumentu musi byt korektné vioZzena (embedovana), a to jako podmnozZina (subset).
Je zakazano negativni pismo men&i neZ 6 bodd v soutiskovém podkladu.

Bilé pismo nesmi mit zadano pretisténi.

Je zakazano pismo mensi, neZ 6 bodd, tisténé soutiskem dvou a vice tiskovych barev.

Cerné pismo o velikosti mensi nez 12 bodd musi byt definovéno jako pretiskované. Pismo, kterd ma byt
c¢erné, obarvujte jen Cernou barvou (K), nikdy ne jako CMYK, hrozi pak problémy se soutiskem.

Nutné vyjimky je nutné uvést v objednavce konzultovat a odsouhlasit s CTP a vyrobou, véetné pripadného
omezeni odpové&dnosti tiskarny za vysledek tisku (zejména soutisk drobnych textd).

Linky

Nepouziveijte linky v jedné barvé slabsi, nez 0,25 bodu, a linky, slabsi nez 2 body, tisténé soutiskem dvou a
vice tiskovych barev. Bilé linky musi mit zaddno vykrojeni, nikoliv pretisténi. Cerné linky musi mit zadano
pretisténi.

Pretisky

B&hem prace s dokumentem méjte vzdy zapnutou volbu ndhledu pretiskl (Overprint preview).

Bilé objekty musi mit nastaveno vykrojeni, ne pretisténi. Malé Cerné objekty (malé pismo, tenké linky) musi
mit nastaveno pretisténi. U vétdich &ernych objektl (titulky pres obrazky, apod) musite pouZiti pretisku nebo
vykrojeni zvazit pfipad od ptipadu. Pokud si nejste jisti, konzultujte svij zdmér predem s CTP.

Pozor: nastaveni pretisk( automaticky neupravujeme. Vyjimky je nutné dojednat individuainé.

Rozliseni obrazkid
Pouzivejte barevné a Sedoskalové obrazky v rozliSeni 300 dpi. VysSSi rozliSeni je zbytecné. Nizsi rozliSeni ve
vétdiné pripadd znamend nizsi obrazovou kvalitu (viditelné niz&i ostrost, apod). Pérovky a dal$i jednobarevné



obrazky dodavejte v rozliSeni minimalné 1200 dpi.

Loga a dalsi podobné grafické objekty pouzivejte ve vektorové podobé. Logo v rastrové podobé (JPEG, TIFF)
pouzivejte jen v nouzi, takovy postup znamena vzdy nizsi kvalitu tisku (zejména viditelné horsi ostrost) i v
pfipadé, ze je logo dodano v rozliseni 300 dpi. Spravna volba formatu je odpovédnosti zadavatele dat.

Pokud je nutné pouzit data s nizSim rozliSenim, nebo vysokymi stupni komprese (typicky pokud jiné podklady
nejsou k dispozici), je nutné tento fakt uvést do pozadavkd. Kvalita pouZitych obrazovych dat je rovnéz
odpovédnosti zadavatele dat.

Pifesahy (Trapping)

Pfedpokladame, Ze standardni data neobsahuji definici presahl (Trapping). Soubory musi mit nastaven
pfiznak trappingu na False. Pokud hodlate do dat vlozit vlastni specialné navrzeny trapping, uvedte to do
pozadavk{ a konzultujte s CTP. Piiznak trappingu pak musi byt nastaven na True a data budou zpracovéna
“jak jsou”. Za vhodnost nastaveni trappingu pak nese zodpovédnost zédkaznik, béhem zpracovani dat v CTP
nelze spravnost trappingu kontrolovat ani trapping opravovat.

Carové kody

VSechny carové kédy musi byt dodavany vyhradné ve vektorové podobé&, ne jako rastrovy obrazek. Kéd musi
byt proveden jen v ¢erné barvé, nikdy jako soutisk vice barev. Pfi nedodrzeni téchto pravidel hrozi Spatné
Cteni kodu, za které tiskarna pfi nedodrzeni podminek nenese zodpovédnost.

Hlavni body v souhrnu

Béhem tvorby dokumentu zapnéte v aplikaci InDesign nastroj Kontrola pred vystupem (Preflight).

PouZijte spravné nastaveni barevnych ICC profilQ.

Kontrolujte vysledné tiskové PDF soubory pomoci nastroje Kontrola pred vystupem (Preflight) v aplikaci Acrobat Pro.
V tiskovych datech jsou zakéazany zivé prlhlednosti. V3echny prihlednosti v tiskovém PDF je nutné sloudit.

Jako predlohu barevnosti je mozné pouzit digitalni natisk. Ten musi byt vytvoren pro odpovidajici tiskovy standard, tedy
nejCastéji pro ofsetovy tisk na natirany papir (kfida) nebo ofsetovy tisk na bily ofsetovy papir.

Digitalni natisk je rovnéz mozné nechat zhotovit v tiskarné Triangl.

Jsou zakazany objekty v jiném barevném prostoru, nez CMYK, to plati i pro RGB objekty.

Je zakazano pouzivat registra¢ni barvu uvnitf stranky dokumentu.

Pouziti pfimych barev je nutné presné specifikovat v objednavce.

Pisma musi byt v dokumentu korektné viozena.

NepouzZivejte pro “cerné” pismo soutisk vice barev (CMYK), zasadné pouzivejte jen ¢ernou barvu (K).

Nepouzivejte bilé negativni pismo mens&i, nez 6 bod{l a barevné soutiskové pismo mensi nez 6 bodd.

Cerné pismo o velikosti 12 bodd a méné musi byt titéno pretiskem.

Pozor na nastaveni pretisk( - pretisky nejsou na RIPu nijak upravovany, do dat automaticky nezasahujeme.
Pouzivejte kvalitni obrazky v rozliSeni 300 dpi.

Nepouzivejte diakritiku a specidlni znaky v ndzvech souborl

Upozornéni

Toto je verze dokumentu 1.3, platna k 10.5. 2016. Ovérte si prosim na strance tiskarny Triangl, a.s., zda
nebyla vydana novéjsi revize dokumentu. Uvedené instrukce predstavuji obecné platna doporuceni,
pouzivana pro kontrolu a prejimani dat v tiskarné Triangl, a.s. Jiné tiskarny mohou pouzivat zasadné jiné
postupy. Neru&ime za &kody a problémy, zplsobené pouZitim vyse uvedenych instrukci jinak, neZ pro
komunikaci s tiskarnou Triangl, a.s.



